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Maintenance

Moteur basse tension INNOMOTICS ATEX

Les moteurs Innomotics XP robustes fonctionnent sur la durée avec une parfaite fiabilité¢, méme
dans les conditions les plus extrémes, aussi bien sur le réseau ou avec I’ensemble des variateurs

disponibles Notre programme moteur Ex est complet : répond a toutes les exigences avec une
sécurité maximale et un rendement optimal. Nous offrons aussi des solutions d’entrainement a

double protection pour les besoins spécifiques.
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Satisfait et dépasse les

exigences de rendement

« Rendement IE3 pour tous les
moteurs

« IE4 2250 kW, Ex Ec, Ex tb/tc

« Rendements systéme (IES) les plus
élevés

Moteurs antidéflagrants
pour tous vos besoins

Version pour groupe de gaz lIC
(hydrogéne compris)

Variante économique pour les
applications dans le groupe de gaz
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Boites a bornes de conception Ex
eb, eten option en Exdb
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Concept de plateforme
simple et fiable

Sélection harmonisée du moteur
pour toutes les variantes

Valeurs de performance
homogeénes

Concept simplifié des piéces de
rechange
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fonctionnement sans
heurts méme ades
températures extrémes

« Version standard de -20°C a40°C

« Enoption pour les températures
élevées jusqu'a +60 °C

« Enoption pour les températures
basses jusqu'a -55 °C sans
préchauffage
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Fonctionnement sur
variateur avec n'importe
quel variateur de vitesse

« Fonctionnement avec Innomotics
série G/sérieS

« Variateurs PMW a 3 niveaux

« enoption jusqua 690V avec et sans
filtre
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Certificats mondiaux,
locaux et maritimes

« Gamme compléte en ATEX et IECEx

« Certificats nationaux pour EAC,
Chine, Inde

« Certificats marins DNV GL, BV, ABS,
etc.

Validé par les plus grands
clients finaux

« Exécution des spécifications grace
aune variété de conceptions
facultatives

« Série spéciale pour courant de
démarrage jusqu'a un maximum de
700 % ou 600 %
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Convient aux
atmosphéres agressives
ou a une utilisation
offshore

« Niveaux de protection IP55 a IP66

« Revétements de catégorie de
protection contre la corrosion
jusqu'a CX (durabilité de 25 ans)

« Revétement conducteur pour
charges électrostatiques élevées



